


1 Tarifeinh. = 60 Sek. = 0,09 EUR · Mo - Fr 7.00 - 18.00 Uhr (nur D)

Weiterführende technische Daten erhalten Sie im Internet unter: www.ifm-electronic.com
ifm Service-Hotline 01803 / 43 64 63

Betriebsspannung [V] 10...30 DC

Stromaufnahme [mA] < 20

Kurzschlussschutz, getaktet •

Verpolsicher / überlastfest • / •

Spannungsabfall [V] < 2,5

Schaltzustand LED gelb (4 x 90°)

Gemeinsame technische Daten

Anschlussschema

Die Maße

Bauform Ausführung Bestell-
Nr.

Montagewinkel für Bauform M8,
Edelstahl E10734

Klemmhalter mit Festanschlag für
Bauform M8, Kunststoff E11521

Klemmhalter M12 mit Festanschlag für
Bauform M8, Messing E10849

Befestigungsschelle für Bauform M8,
Aluminium E10221

Zubehör

Bauform /
Bauart

Schalt-
abstand

[mm]

Umgebungs-
temperatur

[°C]

Schutzart /
Schutzklasse

f

[Hz]

ILast

[mA]

Gehäusewerkstoff Bestell-
Nr.

M8-Steckverbindung / Ausgangsfunktion Schließer / 3-Leiter DC PNP

M8 / b 1,5 -25...70IP 67, II1000 200Edelstahl V4A, LCP IE5390

M8 / nb 4 -25...70IP 67, II1000 200Edelstahl V4A, LCP IE5391

Applikationen:
Werkzeugmaschinen in Verbindung
mit Ölen und Kühlschmiermitteln.

Steckverbindungen und -verteiler

Bauform Ausführung Bestell-
Nr.

Kabeldose, M8,
2 m schwarz, PUR-Kabel E11486

Kabeldose, M8,
2 m schwarz, PUR-Kabel E11489

Kabeldose, M8,
2 m schwarz, PUR-Kabel, LED E11492
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Induktive Sensoren

IE5390

IE5391
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Schaltabstand [%]
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Cu, Al, CuZn, V2A, Stahl (ST37)

CuZn

V2A

Stahl (ST37)

Al

K1 Sensor

K1 Sensor Standard Sensor

Vergleich der Schaltabstände von
Standardsensor zu K1 Sensor
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