
Einsatz zur Drehzahlüberwachung an Förderbändern
und Elevatoren.
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mit cULus Zertifizierung.
Auswertesysteme

Für den
weltweiten Einsatz.

Drehzahlwächter.

Drehzahlwächter Compact, M18.

Schlupf- Gleichlaufwächter.

Richtungswächter.

Frequenz-Strom-Wandler,
analoger Grenzwertschalter.

Impulsauswertesysteme mit cULus...
unterstützen den weltweiten Einsatz der seit Jahrzehn-
ten bewährten Auswertesysteme. Sie eignen sich für ein-
fache Drehzahlüberwachung auf Unterschreiten oder
Blockieren an Elevatoren, Förder-  und Lüftungsanlagen,
als Überdrehzahlwächter in Windkraftanlagen oder Last-
überwachung an Hebezeugen.
Schlupf- und Gleichlaufwächter schützen Hebeanlagen
vor Schieflauf, Förderbänder und Rutschkupplungen vor
Verschleiß und Zerstörung.
Richtungswächter melden falsche Drehrichtung, z.B. von
Zwillingspumpen.
Frequenz-Strom-Wandler übertragen Impulsfolgen in
Analogsignale, 0/4...20 mA oder 0...10 V.
Die parametrierbaren Drehzahlwächter Compact M18
bieten eine vielseitige Anwendung und ein hohes Maß
an Überwachungskomfort.
Ein Weitbereichsnetzteil (90...260 V AC) unterstützt in
Verbindung mit der cULus Zulassung den weltweiten
Einsatz der Auswertesysteme.



Auswertesysteme,
Netzteile

Weiterführende technische Daten erhalten Sie im Internet unter: www.ifm-electronic.com
1 Tarifeinh. = 60 Sek. = 0,09 EUR · Mo - Fr 7.00 - 18.00 Uhr (nur D)ifm Service-Hotline 01803 / 43 64 63
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Mit integriertem Sensor Bestell-
Nr.

Drehzahlwächter Compact, M18 DI6001

Für die Hutschienenmontage Bestell-
Nr.

Drehzahlwächter FR-1 DD2003

Schlupf-, Gleichlaufwächter FS-1 DS2003

Schlupfwächter FS-2 DS2005

Gleichlaufwächter FS-3 DS2006

Richtungswächter FD-1 DR2003

Richtungswächter FD-2 DR2005

Frequenz-Strom-Wandler FA-1 DW2003

Grenzwertschalter AL-3 DL2003

Die ProdukteGeräte mit integriertem Sensor

• Drehzahlwächter Compact M18
mit zusätzlichem Impulsausgang
10...36 V DC
M12-Steckverbindung
12 mm Schaltabstand

einstellbar sind:
Schaltpunkt
Anlaufüberbrückungszeit
Ausgangsfunktion

Geräte für die Hutschienenmontage

• Drehzahlwächter FR-1
Überwachungsbereich bis 60.000 Imp./min
2 Schaltpunkte mit je einem Schaltausgang
1 Analogausgang 0/4...20 mA

• Schlupf- Gleichlaufwächter FS-1
Messen und Vergleichen zweier Drehzahlen
Schaltpunkt in %
Schlupf mit zusätzlichem Drehzahlwächter

• Schlupfwächter FS-2, Gleichlaufwächter FS-3
Zählen und Vergleichen zweier Impulsfolgen
2 Schaltpunkte mit je einem Schaltausgang
eingangsabhängige Schlupfmeldungen

• Richtungswächter FD-1, FD-2
Richtungserkennung mittels 2 Sensoren
mit zusätzlichem Drehzahlwächter (FD-1)
2 getrennte Richtungsmeldungen (FD-2)

• Frequenz-Strom-Wandler FA-1
Umwandlung von Impulsfolgen in mA oder V
1 skalierbarer Analogausgang
mit zusätzlichem Drehzahlwächter

• Analoger Grenzwertschalter AL-3
Auswertung analoger Normsignale mA
2 Analogeingänge
1 skalierbarer Analogausgang

Gemeinsame technische Daten
110...240 V AC/DC
Impulseingänge PNP/NPN, Namur
Schaltausgänge Relais
Schaltausgänge Transistor

ifm
 a

rt
ic

le
  n

o.
 7

51
11

52
 · 

G
ed

ru
ck

t 
in

 D
eu

ts
ch

la
nd

 a
uf

 c
hl

or
fr

ei
 g

eb
le

ic
ht

em
 P

ap
ie

r.
 · 

Te
ch

ni
sc

he
 Ä

nd
er

un
ge

n 
be

ha
lte

n 
w

ir 
un

s 
oh

ne
 v

or
he

rig
e 

A
nk

ün
di

gu
ng

 v
or

. ·
 1

0.
20

06

Steckverbindungen und -verteiler

Bauform Ausführung Bestell-
Nr.

Kabeldose, M12,
2 m schwarz, PUR-Kabel EVC001

Kabeldose, M12,
5 m schwarz, PUR-Kabel EVC002

Kabeldose, M12,
2 m schwarz, PUR-Kabel EVC004

Kabeldose, M12,
5 m schwarz, PUR-Kabel EVC005

Zubehör

Ausführung Bestell-
Nr.

Verriegelungsschutz für
Staub-Ex-Gruppe II, Kategorie 3D E11532

Nockenrad mit 1 - 8 Nocken E89010

Nocken für Wellenmontage E89013

Applikationen:
Fördertechnik in allen Branchen
Maschinenbau, Werkzeugmaschinen, Mühlen und Mischfutterwerke

Die Bedienung
Die Parameter des Drehzahlwächter Compact lassen
sich über eine integrierte Taste einstellen. Dazu wird die
zu überwachende Drehzahl gemessen und der Schalt-
punkt automatisch berechnet.
Die Hutschienengeräte lassen sich mit Hilfe von drei
Bedientasten einstellen.
Ein 7-Segment LCD-Display zeigt die Istwerte sowie
Parameter und Parameterwerte an. Dadurch kann der
Anwender die Geräte schnell und einfach auf unter-
schiedlichste Anforderungen abstimmen.


