


Weiterführende technische Daten erhalten Sie im Internet unter: www.ifm-electronic.com
ifm Service-Hotline 01803 / 43 64 63 1 Tarifeinh. = 60 Sek. = 0,09 EUR · Mo - Fr 7.00 - 18.00 Uhr (nur D)

Technische Daten:
Betriebsspannung:
ohne LED 250 V AC / 300 V DC
mit LED 10...36 V DC
Nennstrom: 4 A (cURus 3 A)
Schutzart: IP 67, IP 68, IP 69 K

im verschraubten Zustand mit dem
dazugehörigen Gegenstück.

Anzugsdrehmoment der Mutter: 0,6...1,5 Nm
Umgebungstemperatur: -25...90 °C
Vibration / Schock: 750 g, 1 Mio. Zyklen
Kabeleigenschaften: Schleppkette > 5 Mio. Zyklen

Werkstoffe:
Gehäuse / Griffkörper: TPU
Kontaktträger: TPU
Überwurfmutter: CuZn/Ni
Kontakte: vergoldet
Dichtring: Viton
Kabel: PUR, halogenfrei, 4 x 0,34 mm, Ø 4,9 mm

Zulassungen:
cURus
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Verbindungstechnik

Bauform Ausführung
Kabeldose M12,

4-polig

Bestell-Nr.

NEU

2 m EVC001

5 m EVC002

10 m EVC003

Bestell-Nr.

entfällt

E10906

E10907

E10908

2 m EVC004

5 m EVC005

10 m EVC006

E10900

E10901

E10902

2 m EVC007

5 m EVC008

10 m EVC009

E10903

E10904

E10905

Applikationen:
Fabrikautomation, Werkzeugindustrie, Maschinenbau, Hydraulik
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Die Maße

Beispiel EVC001
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Beispiel EVC004
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143 LED

Beispiel EVC007


